
Nous sommes usine / fabricant / fournisseur de bottes de pluie en Chine
1. Couleur: jaune
2. Article Non.: F35YB
3. Taille: 37-46 (3-12)
4. Construction: injection de PVC
5. Norme: CE EN ISO 20345 OB / S4 / S5
6. Matériaux: 100% PVC plus haut & semelle, doublure en polyester facilement séchée
7. Protection d'embout en acier: résistant aux chocs 200 joules.
8. Protection de plaque d'acier: 1100 newton résistant à la perforation.
9. Poids moyen: 1,75 kg / pr (sans embout d'acier et plaque d'acier;); 1,85 kg / pr (avec embout en acier uniquement); 1,95
kg / pr (avec embout en acier et plaque en acier).
dix. Une fonction: pétrole/ acide/ alcali/ caleçon/ l'eau/ impact/ crevaison résistant, la semelle extérieure est résistante à
l'abrasion et contractée. Protection de la cheville, absorption d'énergie sur la région du talon, renforcement de l'orteil et du
talon.
11. Application: pétrole industrie, exploitation
minière, construction site, pétrole champ, général travail, agriculture, jardin, agriculture etc.
12. Échantillon: une pièce peut vous être envoyée comme chèque de qualité, les frais de messagerie seront payés par
l'acheteur.

1. 1 paire par poly sac, 12 paires ou 15 paires par carton.
2. Taille du carton: 50x31x55cm ou 50x31x60cm
3. G.W./N.W .: 23kgs / 21kgs
4. 3250 paires / 20'GP, 6400 paires / 40'GP, 7900 paires / 40'HQ












