
Wij zijn regenlaarzenfabriek & fabrikant & leverancier in China

 Productnaam:  Zwarte waterdichte oliezuurbestendige pvc-regenlaars voor op het werk
 Item nr:  BNA
 Color:  Zwart bovenwerk met oxford zool
 Grootte:  38-46 (4-12)
 Gemiddeld gewicht:  1.8kgs / pr (met stalen neus en stalen plaat)
 materiaal:  PVC-bovenwerk en PVC-zool
 Voering:  Gemakkelijk gedroogd polyester
 Bouw:  PVC-injectie
 Standaard  Voldoet aan de CE EN ISO 20345-norm (met stalen neus en stalen platen)
 Stalen neusbescherming  Maak kennis met 200 Joule
 Stalen neusbescherming  Ontmoet 1500 Newton
 Lekbestendig  Ontmoet 1100 Newton

 Kenmerken

 1. Water / Zuur / Alkali / olie / vetbestendig, antislip, antistatische rubberen laarzen.
 2. Stalen neus kan Impact & & & bestand tegen compressie.
 3. stalen plaat kan lekbestendig zijn.
 4. loopzool is slijtvast en contract.
 5. Enkelbescherming, energieabsorptie op het hielzittingsgebied, versterkende teen en
hiel
 6. bestendig bij lage temperaturen.

 Garantie:  5 maanden
 Pakket:  1 paar per polyzak, 10 paar per doos.
 Karton grootte:  als de vereisten
 G.W./N.W .:  20KGS / 18KGS

 EENmontage van laadcontainers:
 4200 paar / container 1x20 '
 8400 paren / houder 1x40 '
 9000 paar / container 1x40 'HQ

 Proeftijd:  Binnen 1 week
 Monster lading:  een paar monster is gratis, klant moet de vrachtkosten betalen.




