Product Description

Nome do Produto:

Tiger Master Impermedvel Anti -Slip PVC Botas de chuva para construcao

Item nimero: 807yb

COlor: Preto ou amarelo

Tamanho: 40-46

Peso médio: 2.0-2,2 kgs/pr

Material: PVC Upper e PVC Sole

Resina: Poliéster facilmente seco

Construcao: Injecdo de PVC

Padrao Conheca o padrao CE EN ISO 20345 S5 (com dedo do dedo de aco e placas de aco)

Protecdo de dedo
do pé de aco

Conheca 200 Joule

Protecdo de dedo
do pé de aco

Conhecer 1500 Newton

Resistente a
puncao

Conheca 1100 Newton

Caracteristicas

1. Agua / 4cido / alcalino / éleo / graxa, botas de PVC anti-estatica e anti-estética.
2. O dedo do pé de ago pode ser resistente ao impacto e da compressao.

3. A placa de ago pode ser resistente a pungao 1100 Newtons.

4. A sola é resistente a abrasao e contrato.

5. Protecdo do tornozelo, absorcao de energia na regido do assento do calcanhar,
fortalecendo o dedo do pé e o calcanhar

6. Resistente a baixas temperaturas.

Garantia:

5 meses, qualidade robusta e sélida.

Pacote:

1 par por bolsa poli, 10 pares por caixa

Tamanho da caixa:

50 x 30 x 48 cm

G.W./N.W.:

22kgs/ 20kgs

Uso:

Canteiro de obras, mineracdo, indUstria de petréleo, local de trabalho basico etc.

Tempo de amostra:

Dentro de 1 semana

Taxa de amostra:

Uma amostra de par é gratuita, o cliente precisa pagar a taxa de frete.

Product Pictures













Puncture
Testing Machine

Certificare of
Quality Management Sysiem

Sartam e -y
¥ arian dhan

NEILONSG A AN SAFER €O, LT,

T e T T pepry I
x - e el 13 1

T
s o Pyl P s 1 gmipment (¥t Frimarsae
Wi Frmayaring, Blrnd Fronssi=s snd Bady Frosnessnad Trafls
e e L Ty

g i 3 e byt Pl g St Kifleriing,
M, Mttt Minlhorties (ot Gl il Ml Syt

Impact Resistant
Testing Machine

Automatic Injection
Molding Machine

Tensile
testing machine



Deburring

el

F iR # e
A S G S SN B DEa e s e e S - - . . . . . .



Production Process
i M
l | s




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



