Product Description

Uriin adi: Tiger Master Su Gecirmez Anti Slip PVC Glivenlik Yagmur Botlari insaat icin
Esya yok: 807yb

COlor: Siyah veya Sari

Boyut: 40-46

Ortalama agirlik: 2.0-2.2 kg/PR

Malzeme: PVC Ust ve PVC taban

Zar: Kolayca kurutulmus polyester

insaat: PVC enjeksiyonu

Standart CE EN ISO 20345 S5 Standard ile tanisin (celik ayak parmagi ve celik plakalarla)

Celik ayak parmagi
korumasi

200 Joule ile tanisin

Celik ayak parmagi
korumasi

1500 ile tanisin Newton

Delinmeye karsi
direncli

1100 ile tanisin Newton

1. Su/ asit / alkali / yag / grese dayanikli, kaymaz, anti-statik PVC botlari.
2. Celik ayak darbesi ve sikistirmaya dayanikli olabilir.
3. Celik plaka delinmeye dayanikli 1100 Newton olabilir.

Ozellikler 4. Dis taban asinmaya dayanikli ve sdzlesmedir.
5. Ayak biledi korumasi, topuk koltuk bélgesinde enerji emilimi, ayak parmagi ve topuk
giclendirme
6. DUsuk sicakliklarda direncli.

Garanti: 5 ay, saglam ve saglam kalite.

Paket: Poli torba basina 1 cift, karton basina 10 cift

Karton boyutu: 50 x 30 x 48 cm

G.W./N.W.: 22kgs/ 20kgs

Kullanim: Santiye, madencilik, petrol endiistrisi, temel isyeri vb.

Ornek zamani:

1 hafta icinde

Ornek yiiki:

Bir gift 6rnek Ucretsizdir, misterinin yUk Gcretini ddemesi gerekir.
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PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



